
SEZ-M  
SERIE S - UNITÀ CANALIZZABILE COMPATTA - �DC Inverter/Pompa di calore

Dimensioni super compatte
Le ridotte dimensioni della linea SEZ-M, altezza 200 mm e profondità 700 
mm per tutta la gamma, rendono idonea l’installazione anche in controsoffitti 
particolarmente angusti.

Silenziosità & comfort
La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal livello di 
rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric contribuiscono a mante-
nere il più elevato comfort acustico riducendo al minimo le emissioni sonore, 
grazie alla grande cura nella progettazione e nei dettagli costruttivi.

Portata d’aria regolabile 
Il ventilatore pilotato dal motore DC Inverter rende le unità della linea SEZ 
particolarmente versatili: 4 differenti selezioni di pressione statica sele-
zionabili dal comando (5/15/35/50 Pascal) consentono l’installazione sia 
con canalizzazioni lunghe sia a scarico diretto, bilanciando ottimamente 
portata d’aria e silenziosità di funzionamento.
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Portata aria (m3/min)

1 Riferito alle taglie 35/60. 2 Riferito alla taglia 25 impostata alla minima velocità in raffrescamento.    

R32 
Il gas refrigerante R32 risponde alle direttive europee in materia di riduzione 
dell’effetto serra, presentando un GWP inferiore all’R410A e non danneg-
giando lo strato di ozono.
I vantaggi?
• Efficienza energetica elevata
• Riduzione della quantità di gas refrigerante utilizzata
• Impatto ambientale ridotto
• Facilmente caricabile e recuperabile in quanto gas puro
• Bassa tossicità e infiammabilità
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SEZ-M_DAL (comando incluso) SEZ-M_DA
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SERIE S / �SEZ-M

Capacità nominale kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1

Unità interna • • • • •
Unità esterna • • • • •
Multisplit R32 •

Comando a filo PAR-CT01MA PRISMA 
• Display touch screen retroilluminato a contrasto regolabile
• Fino a 180 schemi di colore frontali e di background selezionabili dall'utente
• Logo in home screen personalizzabile
• installazione semplificata a parete
• Funzione notturna di set-back

• Timer settimanale e timer semplificato interno
• Utilizzabile per gestire un gruppo fino a 16 unità interne
• Semplice ed intuitivo, con un'interfaccia basata su icone grafiche, Easy and 
intuitive, with icon based graphic interface, con controllo diretto delle funzioni
• Tecnologia di indirizzamento automatico MA
• Visualizzazione e impostazione delle temperature in scatti da 0.5°C 

Ampio display touch screen  
retroilluminato
Il nuovo comando a filo, PRIMA, è equipaggiato con un display touch screen 
da 3.5" di diagonale con tecnologia HVGA

Personalizzazione del display
L'utente può personalizzare il display in modo semplice affinchè siano mo-
strati soltanto i parametri desiderati.

APP SCREENSHOTS

MELRemoProMELRemo

* Bluetooth® è un marchio registrato di 
Bluetooth® SIG, Inc, USA.

Connettività Bluetooth®

Il comando PAR-CT01MA è equipaggiato con tecnologia Bluetooth® Low 
Energy. E' possibile gestire il comando grazie alla connettività senza fili via 
smarphone o tablet installando le app dedicate (MELRemo e MELRemoPro).
MELRemo consente di accedere alle funzioni del comando (dunque, con-

trollare direttamente il sistema di climatizzazione) da tablet o smar-
tphone come se si stesse utilizzando il PRISMA.
MELRemoPro, invece, consente di semplificare la configurazione 
del comando a filo durante le fasi di installazione e messa in servizio 
del sistema di climatizzazione. L'applicazione dedicata consente di 
definire e salvare le impostazioni sul dispositivo mobile e trasferirle 
rapidamente e facilmente a tutti i comandi del sistema di climatizza-

zione. Instazzione e configurazione del sistema saranno significativamente 
più rapidi e semplici.

TOUCH SCREEN

Display da 3.5 pollici/HVGA LCD a colori

Menù multilingua
Disponibili 14 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, 
Greco, Turco, Tedesco, Svedese, Russo, Ceco, Ungherese e Polacco.
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Specifiche tecniche �DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO SET SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA

Unità interna SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA
Unità esterna SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Raffreddamento

Capacità nominale (min/max) T=+35°C kW 2,5 (1,4 - 3,2) 3,5 (0,7 - 3,9) 5,0 (1,1 - 5,6) 6,1 (1,6 - 6,3) 7,1 (2,2 - 8,1)
Potenza assorbita nominale T=+35°C kW 0,71 1,00 1,54 1,84 2,15
EER 3,5 3,5 3,23 3,3 3,3
Carico teorico (PdesignC) T=+35°C kW 2,5 3,5 5,0 6,1 7,1
SEER 5,3 5,9 6,0 5,5 5,5
Classe di efficienza energetica A A+ A+ A A
Consumo energetico annuo1 kWh/a 165 207 290 386 452

Riscaldamento
stagione media

Capacità nominale (min/max) T=+7°C kW 2,9 (1,3 - 4,2) 4,2 (1,1 - 5,0) 6,0 (1,5 - 7,2) 7,4 (1,6 - 8,0) 8,0 (2,0 - 10,2)
Potenza assorbita nominale T=+7°C kW 0,8 1,07 1,61 2,04 2,28
COP 3,61 3,90 3,71 3,61 3,50
Carico teorico (Pdesignh) T=-10°C kW 2,0 2,3 3,8 4,1 5,2
SCOP 3,8 4,1 4,0 4,2 3,9
Classe di efficienza energetica A A+ A+ A+ A
Consumo energetico annuo1 kWh/a 807 884 1499 1525 2072

Unità interna

Dimensioni A x L x P mm 200 x 790 x 700 200 x 990 x 700 200 x 990 x 700 200 x 1190 x 700 200 x 1190 x 700
Peso kg 18 21 23 27 27
Portata aria Raffreddamento m3/min 6 - 7 - 9 7 - 9 - 11 10 - 13 - 15 12 - 15 - 18 12 - 16 - 20
Pressione statica esterna Pa 5 - 15 - 35 - 50 5 - 15 - 35 - 50 5 - 15 - 35 - 50 5 - 15 - 35 - 50 5 - 15 - 35 - 50
Pressione sonora Raffreddamento dB(A) 22 - 25 - 29 23 - 28 - 33 29 - 33 - 36 29 - 33 - 37 29 - 34 - 39
Potenza sonora Nominale dB(A) 50 53 57 58 60

Unità esterna

Dimensioni A x L x P mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 × 800 × 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
Peso kg 30 35 41 54 55
Pressione sonora min/max dB(A) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51
Potenza sonora Nominale dB(A) 59 59 64 65 66

Massima corrente assorbita A 7,2 9,0 14,2 15,5 15,7

Linee frigorifere
Diametri Liquido/Gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88
Lunghezza max m 20 20 30 30 30
Dislivello max m 12 12 30 30 30

Campo funz. garantito
Raffreddamento °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Riscaldamento °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

Refrigerante
Tipo / Precarica kg R32 / 0,65 R32 / 0,9 R32 / 1,2 R32 / 1,25 R32 / 1,45 
GWP2 / Tons CO2 Eq. 675 / 0,44 675 / 0,61 675 / 0,81  675 / 0,84 675 / 0,98

Accessori DESCRIZIONE DURATA SERIE/OPZ.

MAC-567IF-E Interfaccia Wi-Fi -- Opzionale 

PAR-CT01MAA-PB/SB Comando a filo PRISMA -- Opzionale

PAR-FL32MA Telecomando a infrarossi -- Opzionale 

PAR-FA32MA Ricevitore a infrarossi -- Opzionale 

1,2 Note di riferimento vedi pag. 58

Nota: per altre compatibilità riferirsi a pagina 54, 55

SERIE S / SEZ-M

Unità interna Unità esterne

Key Technologies

* Optional

SUZ-M25/35VA SUZ-M60/71VA

* * *

SEZ-M25/35/50/60/71DA SUZ-M50VA
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